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Fontaine Tubes à Bulles en Acrylique avec Base en Acier Inoxydable et 
Lumières LED à Couleurs Changeantes (H:183cm x D:15cm) 

 
 
 



Mode d'Emploi 
 
VEUILLEZ NOTER: 
Cet article nécessite d'être 2/3 personnes pour être monté. 
 
 
 
Étape 1 
 
Sortez soigneusement tous les éléments de leur emballage. 
Assurez-vous qu'aucune pièce ne manque ou ne soit restée dans le carton. 
 
1 x Colonne en acrylique avec couvercle supérieur. 
1 x Base en acier inoxydable. 
1 x Kit de pompe à air (fixé dans le tube à bulles). 
1 x Transformateur. 
 
 
Étape 2 
 
Vérifiez que la pompe à air et l'éponge noire soient bien en place en bas de la colonne. 
 
VEUILLEZ NOTEZ: L'ÉPONGE NOIRE SERT À ATTÉNUER LE BRUIT DE LA POMPE. 
VEUILLEZ NE PAS L'ENLEVER. 
 
 
Étape 3 
 
Insérez la colonne en acrylique dans la base en acier inoxydable. 
 
VEUILLEZ NOTEZ: LORSQUE VOUS INSÉREZ LA COLONNE, NE SORTEZ PAS TOUS 
LES CORDONS DE L'OUVERTURE SUR LE CÔTÉ DE LA COLONNE. 
 
Assurez-vous que la colonne en acrylique soit bien droite une fois placée dans la base en acier 
inoxydable. 
 
 
Étape 4 
 
Insérez doucement le tube dans la base en acier inoxydable. Un collier de serrage est à 
disposition pour sécuriser le tube une fois à l'intérieur. Faites passer le collier de serrage à 
travers le trou (A) situé à gauche de la base. 
 
VEUILLEZ NOTEZ: NE SERREZ PAS TROP LES VIS CAR CELA RISQUERAIT 
D'ENDOMMAGER LA COLONNE. 
 
 
Étape 5 
 
Tirez les câbles à travers le trou d'accès situé à l'arrière du tube. Tirez le câble du 
transformateur depuis l'ouverture dans la base en acier inoxydable. Connectez la pompe à air 



du tube et le câble des lumières LED sur le transformateur séparément. Branchez sur une prise 
de courant pour tester les connexions, puis débranchez le tout. 
 
 
Étape 6 
 
Retirez le couvercle du haut de la colonne et remplissez-la avec de l'eau claire. 
 
Branchez de nouveau le transformateur à une prise de courant. 
 

 
Assurez-vous que la pompe à air soit sèche tout le temps. 
Doit être utilisée en intérieur uniquement. 
 
 

 
ENTRETIEN 
Assurez-vous du bon entretien de votre fontaine en remplaçant l'eau au moins une fois tous 
les trois mois. 
 

* Les prises ne sont pas toujours fournies avec les fontaines. 
 

 
 
 

Félicitations pour votre achat! 
Nous espérons sincèrement que celui-ci vous apportera entière satisfaction. 

 
 
 

Si vous aimez cet article, pourquoi ne pas consulter le reste de notre gamme de fontaines à bulles. 
 
 
- Code: WF3985  
Cascade à bulles Portrait - 1M -Couleur Changeante 
 
- Code WF3982 
Mur à bulles - 1,84 m - couleur changeante - fontaine d'intérieur 
 
- Code WF3983, WF3984 
Mur Cascade à bulles - Couleur Changeante  
1.23m, 1.5m 
 
  
 
  

 
Pour plus d'informations: 
Site: www.ambientewaterfeatures.co.uk 
Adresse: Ambienté - Fynzi Limited, 173 Curie Avenue, Didcot, OX11 0QG 
Numéro de téléphone: +44 (0) 2087 785 612 
Email: info@ambientewaterfeatures.com 


